
RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE DU COMITÉ TECHNIQUE
SUR LE DÉNOYAGE DE LA FOSSE COPPER

Le 4 novembre 2025 de 9h à 10h40

Lors de cette onzième rencontre du comité, Métaux Osisko mentionne que les tests de traitement de
l’eau de la fosse Copper sont toujours en cours dans l’objectif de trouver une solution efficace et
sécuritaire pour le milieu récepteur. Une visite du site minier Troilus Gold, où une fosse est
présentement en processus de dénoyage, a permis à l’équipe de Métaux Osisko de noter certains
défis potentiels du projet et de réfléchir à des façons d’optimiser les travaux. Le trajet complet et les
équipements du système de pompage sont présentés aux membres du comité.

Louis-André Rinfret, hydrologue, présente son modèle préliminaire du ruisseau Porphyre et de la
rivière York. Ce modèle, qui s’étend de l’effluent final du site minier jusqu’à Gaspé, permettra de
prédire des variations hydrologiques localisées associées à l’ajout de différents débits de pompage.
Métaux Osisko mentionne que les débits de dénoyage ne dépasseront jamais les plages naturelles
historiques de variation de la rivière.

Les prochaines étapes viseront à débuter les séances d’information et de consultation publique, à
lancer le processus de demande d’autorisation ministérielle et à développer les méthodes de suivis
environnementaux lors du dénoyage.
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